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· HJ-E800S-L软交换平台产品介绍

（1）产品外观
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产品外观示意图

（2）产品概述

    恒捷通信近年来致力于IP软交换及其他各类通信技术的深入开发，在结合多年政企和行业用户通信市场需求的经验基础上开发的HJ-E800S-L软交换平台，实现企业内部电话、传真、短信、邮件、视频、广播、会议、监控、定位、应急指挥。政务办公等一系列化的通信需求，真正实现用户通信建设的信息化发展。

HJ-E800S-L软交换系统是面向下一代网络(NGN)的接入级软交换平台，系统以VoIP协议为基础开发，构建于Linux操作系统平台上，提供稳定可靠的软交换能力。它支持SIP协议、支持NAT穿透，支持多种认证方式，同时提供语音、视频、电子传真、会议、录音、IVR、TTS、Radius计费接口等丰富的增值业务功能。通过模块扩展系统支持与PSTN网络、PBX系统、软交换网络互联。系统支持负载均衡和冗余备份功能，可提供稳定可靠的接入级运营服务。系统具有功能丰富的Web配置，集中网管功能满足多种方式的运营需求。
（3）产品规格

	软交换平台
	HJ-E800S-L系统平台

	系统容量
	500扩展到1000注册数，300路并发

	支持接口
	FXS、FXO、E1、SIP、IP

	SIP终端
	IP话机、语音网关IAD、IP话务台、AG、SIP软终端等

	语音编解码
	支持G.711a/U、G.729a、G.723、G.726、GSM、H.263、H.264语音

	视频编码
	基于SIP视频点对点、H.263/H.264语音

	支持传真
	T.38、T.30、VBD

	DTMF支持
	RFC2833、inband、SIPINFO

	支持回音消除
	G.168

	任意号码变化
	支持基于主叫、被叫号码全部或部分替换、基于主叫、被叫号码插入位、删除位

	语音基本功能
	呼叫等待、呼叫转移、呼叫接机、呼叫停车、来电显示、缩写拨号、三路会议、呼叫限制、自报告号码、智能路由、中继轮询、黑名单、电话会议、报警服务、舒适背景音等

	酒馆对接
	开放酒馆接口协议

	录音功能
	对每部分机进行录音、录音时长不限、最大同时150路录音

	本地管理
	WeB界面管理

	系统备份
	支持本地/远程数据备份


（4） 功能特点

· 电话会议模块

支持定时电话会议、自建电话会议、固定电话会议、会场录音、会场管理(音乐、闭音、踢出、通道录音、结束会议等)、多用户管理、集中账号管理等功能。

· 电子传真服务模块

利用现有公用Internet网络资源，支持所有网络接入方式，全面支持SIP协议。支持电子文档到传真机、收传真到Email、收传真到打印机、收传真到短信、群发传真、多用户管理、集中传真管理以及提供第三方开发接口等功能。 

· 电话录音模块

可同时对多路电话通话进行录音和查询，根据服务器性能，提供150路以上电话同时录音，所录音文件为 MP3格式。

· 视频会议模块

是基于JAVA的Flash流媒体Server，通过RTMP和HTTP协议传送视频数据。它完全是B/S架构，使得它可以无缝地与网站相衔接。支持音频、视频，能让你查看每个与会者的桌面。支持在线聊天，视频，文件共享，桌面共享。

· 良好的兼容性

系统支持标准的 SIP 协议，在媒体方面，支持语音、视频呼叫和 电子传真。

· 语音通播模块

帮助客户实现文本内容转换成TTS语音，采用群呼方式实现语音通拨通知功能，节省工作人员一一电话告知的时间，提高工作效率。

·  高可靠性

系统组网采用冗余备份和分布式结合方式，经过严格的大话务量测试，安全可靠，性能稳定，满足运营商级的运行要求。支持冗余备份、负载均衡等保护机制。 

· 灵活的组网方式

核心模块可以位干私网中，保护系统不受外部网络侵害。支持分布式的组网方式，支持NAT/Firewall穿透功能，并可以穿透多重NAT，支持互不想通网络通过系统互联。

· 强大的网管系统

网管系统对网络进行监控和管理，以图形化方式提供对服务器、设备和呼叫的实时监控，提供对系统运行信息的统计数据，发生故障自动告警功能，大大降低运营维护的成本。

（5） 系统组网方式
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（6） 系统产品介绍
	名称
	型号
	产品配置
	产品外观

	软交换平台
	HJ-E800S-L
	500线用户注册
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	语音网关系列
	HJ-E800IAD32
	8～32路
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	HJ-E800IAD64
	32～64路
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	HJ-E800IAD128
	32～128路
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	IP话机系列
	HJ-C300
	百兆，2个SIP账号
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	HJ-C500
	千兆，2个SIP账号
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	HJ-C600
	彩屏，千兆，6个SIP账号
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	HJ-C700
	彩屏，千兆，20个SIP账号
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	HJ-C800
	IP可视电话，基于Android 9.0系统
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（7） 资质证书
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